
SNØSONER OG LEKTEAVSTAND

Finn riktig lekteavstand for ditt distrikt!

Se på kartet og finn ut hvilken 

snøsone du skal bygge i.

Bestem hvilken bærekonstruksjon du 

skal bruke.

Finn riktig lekteavstand i tabellene.
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SLIK GJØR DU:

SNØSONER OG 
LEKTEAVSTANDER

* Oslo/Akershus/Drammen

3,5 ved kyst

6,5 over 250 m.o.h

OBS! Man kan ikke benytte skjøteprofil i 

gummi, når man monterer taket med 

tverrgående lekter, som på fig. B.

Tverrgående 
lektekonstruksjon

Ren sperrekonstruksjon

Lekte-

avstand

Ved behov for helt nøyaktige stedsangivelser 

henvises det til tabell NS 3491. For veiled-

ning av riktig lekteavstand på steder med 

snølaster over 6 KN/m², bør lokale 

byggemyndigheter kontaktes.

OBS.

A

B

OBS! Det skal ikke monteres snøfangere på 

noen av Plastmo sine takløsninger. Man skal 

heller ikke montere noen av Plastmo sine 

takløsninger under andre tak, som det kan 

komme snø- og isras fra.
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JumboLite/JærboPro terrassetak, SunGlaze, EazyGlaze og TwinLite tak:
Figur. A: Maks. mm. avstand (c/c) mellom lektene. 

JumboLite/JærboPro terrassetak, SunGlaze og TwinLite tak:
Figur. B: Maks. mm. avstand (c/c) mellom lektene.

Snøsone [kN/m2] 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

JumboLite/JærboPro, c/c 600 mm 700 600 600 500 450 400 350 300

SunGlaze, c/c 602 mm 7000 4200 2400 1200 1000 800 600 400

EazyGlaze, c/c 600 mm 
(lekter skal ligge 40 mm under 
kanten av sperren)

7000 4000 2200 1050 800 700 500 400

TwinLite 10 mm, c/c 990 mm 1500 1400 1200 1100 1000 800 600 400

TwinLite 16 mm, c/c 990 mm 6000 2800 2000 1700 1600 1500 1400 1300

TwinLite 16 mm, c/c 1200 mm 2000 1400 1000 800 700 600 500 400

TwinLite 32 mm, c/c 1200 mm 6000 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200

Snøsone [kN/m2] 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

JumboLite/JærboPro, c/c 600 mm 700 600 600 500 450 400 350 300

SunGlaze, c/c 602 mm 800 800 700 700 600 500 400 300

TwinLite 10 mm, c/c 990 mm 800 700 600 600 500 500 400 400

TwinLite 16 mm, c/c 990 mm 800 800 800 800 800 800 800 800

TwinLite 16 mm, c/c 1200 mm 800 800 800 800 700 600 500 400

TwinLite 32 mm, c/c 1200 mm 800 800 800 800 800 800 800 800

NB! Ved TwinLite 16 og 32 mm, c/c 1200 mm, kan det vurderes å bruke sperre ved c/c 600 mm i 

stedet, og la annenhver sperre være ved plateskjøt. Da kan en unnlate å bruke kubbing/lekter i 

mellom, noe som gir penere resultat.

NB! Ved TwinLite 16 og 32 mm, c/c 1200 mm, kan det vurderes å bruke sperre ved c/c 600 mm i 

stedet, og la annenhver sperre være ved plateskjøt. Da kan en unnlate å bruke lekter over, noe som 

gir penere resultat.

Lekte-

avstand


