Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om
byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

13}

Identifikationskode

Typen (Udfarelse)

Produktspecifikation: (Artikel-Nr./
Serien-Nr./Dimensioner, 0sV.)

Anvendelse

Producent

Autoriseret repraesentant

Systemer til vurdering og kontrol af
ydelsesstabilitet

Harmoniserede europaeiske
normer og udgivelsesar

Forstegangs CE-maerkning

Bemyndiget organ til
fgrstegangsprgvning

Prgverapportsnummer

Hovedtraek

Andre tekniske dokumenter

Yderligere informationer

ED/G1/2001

Dreening ACO Self - Euroline og Hexaline 2.0 ifglge det nye
byggeelementprincip.

Diverse.

Aflgbsrender til optagelse og afledning af overfladevand fra
fodgeenger- og/eller motortrafikomrader.

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai
D-24782 Budelsdorf

ikke relevant

system 3

EN 1433:2002
2012
Hansa — Nord — Labor 1502

diverse, bestemmelser efter anmodning

Funktion Egenskaber / Resultater

Belastningsklasse Al15-B125*

Vandteethed
Holdbarhed

* afheengig af den brugte beleegning og den lokale byggeform.
Falg ACO installationsvejledning!

B125 kun i kombination af aflabsrender Euroline og
stgbejernsafdeekning.

Ingen uteetheder

Bestaet

Installationsvejledning

Udfarelsen af produktet i overensstemmelse med nr. 2 og 3 svarer til den deklarerede ydeevne med nr. 12
Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklarationen alene fabrikanten i henhold til nr. 5 Underskrevet pa
vegne af fabrikanten og navnet pa& producenten.

Rendsburg/Budelsdorf, juni 2013
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Hartmut Jennrich
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
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