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Ekspansjon 
av takrenner

Når temperaturene skifter, vil takrenner, uansett materiale, 
bevege seg litt. Noen materialer beveger seg mer enn andre. 
Det er derfor alltid viktig å ta hensyn til ekspansjon når det 
skal leveres takrenner til et prosjekt. Du kan alltid bruke vår 
takrenneberegner, som tar høyde for ekspansjon.

Ekspansjon for Plastmo Plast-, Sink- og 
AluSink-Takrenne (str. 10, 11 og 12)
Ekspansjon i takrennene kan enten løses ved hjelp av ekspan-
sjonstappstykke eller ekspansjonsskjøtestykke. Se hvordan 
de to alternativene skal brukes under.

Det monteres alltid ekspansjonstappstykke ved alle nedløp 

uansett materiale når:

•	 Det er takrenner hele veien rundt på bygningen

Det skal brukes ekspansjonstappstykke eller -skjøtestykke når:

•	Plast takrenner er over 18 m
•	Sink takrenner er over 36 m
•	AluSink takrenner er over 72 m

Det skal monteres ekspansjonsskjøetstykke mellom nedløp 

når det er mer enn:

•	 18 m mellom nedløp i plast

•	 36 m mellom nedløp i sink

•	 72 m mellom nedløp i AluSink

Det skal monteres ekspansjonstappstykke eller -skjøtestykke 
mellom hjørner når det er mer enn:

•	 8 m mellom 2 hjørner i plast

•	 16 m mellom 2 hjørner i sink

•	 32 m mellom 2 hjørner i AluSink

Ekspansjon på Retro Sink Takrenne
Ekspansjon i takrennene løses ved hjelp av ekspansjonsskjøtestykker.

Det skal monteres ekspansjonsskjøtestykker:

•	 �På de sider af huse med valmet tag, hvor tudstykke er 
placeret

•	 �Når der er mere end 7,5 m mellem fikspunkter (geringer,  

tudstykker og endebunde)
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