
Bestem plasseringen av SlimLine dreneringen, og hvor utløpet kommer. 
Grav en kanal som er ca. 16 cm bred og ca. 16 cm dyp til dreneringsrennen. 

Legg tørrbetong/fundament i bunnen av den utgravde kanalen. Fundamentet 
under bør være minst 5 cm tykt.

Avrett betongen i ønsket høyde, slik at overkanten på risten er 3-5 mm 
under flisene/belegningen rundt. Kontroller at fundamentet er i vater eller 
har et svakt fall mot utløpet. Dreneringsrennen skal legges i fuktig betong.

Monter det valgte utløpet på den første rennen. Ved loddrett utløp bores 
et Ø45 mm hull i bunnen av rennen og loddrett utløpsstuss monteres 
under det borede hullet. Bruk ev. Plastmo hullbor. Ved vannrett utløp 
monteres endevegg med vannrett utløp. 

Plasser SlimLine dreneringen med påsatt rist i den fuktige betongen. 
Start med utløpselementene og kontroller at utløpene er korrekt montert. 
Ved en total dreneringslengde på 2-5 meter kan alle elementene settes 
sammen med skjøtestykker og endebunner før det plasseres i betongen. 
Ved total dreneringslengde på over 5 meter, kan elementene settes 
sammen fortløpende. Skjøtestykkene plasseres slik at to renner møtes 
midt på et skjøtestykke. 

Kontroller at rennen er plassert i vater eller med et svakt fall mot utløpet.

Fyll forsiktig på med betong langs dreneringens sider, slik at belegningen 
langs drenet ligger på betong. Sørg for at belegningen er 3-5 mm over 
risten på dreneringen. Det er viktig at risten er montert i rennen under 
denne prosessen.

Både renner og rister kan kappes i ønskede lengder. Bruk en baufil til 
risten og en fintannet sag til rennen. 

NB!

Det skal være maksimalt 6 m SlimLine drenering pr. utløp. På grunn 
av forskjellig utvidelseskoeffisienter for plast og metall kan det avhengig 
av temperaturer forekomme mindre lengdeavvik mellom renner og rister.  

Montering – ACO SlimLine
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