
Montering – ACO Vario 2.0

Ta mål av både rammen og det utgravde område. NB! Sørg for at rammen er litt 
lavere enn belegningen. Det vil beskytte produktet. 

Forbered underlaget og avrett bunnen. Ta opp en ekstra rad med belegningsstein, 
for å gjøre det lettere å plassere bunnrammen. 

Plasser bunnrammen over avløpet og skru fast utløpet for vanntett installasjon. 
Til slutt monteres medfølgende løvrist. 

Om man ikke skal koble bunnrammen til dreneringssystemet, fyller man PVC 
røret med småstein for å skape nedsivningseffekt. 

Legg til slutt risten på plass i bunnrammen. Monter et sett med u-profiler i hver 
bunnramme, om det er en dørmatte som skal monteres. U-profiler er ikke 
nødvendig til gitterrister. 

Plasser belegningssteinene rundt, og børst over med sand for ferdig resultat.

Slå forsiktig ut perforeringen i bunnrammens bunn, der det skal kobles på utløp. 
Plasser et avløpsrør i Ø110 mm og sjekk at avløpet er i vater. NB! Sjekk at vannet 
renner fint gjennom dreneringen. Vannet bør alltid renne vekk fra hus 
og inngangsparti. 

(kun når flere bunnrammer skal skjøtes sammen)

Slå ut det nødvendige antall perforeringer for å kunne skjøte bunnrammene 
sammen med skjøtestykker. 

Montering av bunnramme i polymerbetong 
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Montering – ACO Vario 2.0

Klargjør underlaget, slik at overkanten av bunnrammen ligger i samme høyde 
som belegningen rundt. bruk ev. en murersnor.

Bunnrammen settes på plass og det kontrolleres at den står i vater.

Plasser risten i bunnrammen og sjekk at den står stabilt, før du plasserer 
belegningssteinen rundt.

Skal bunnrammen kobles til dreneringssystemet, benyttes PVC rør i Ø110 mm.

Montering av bunnramme i plast -utendørs
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Plasser og trykk kantrammen i aluminium ned i det påførte flislimet. For å få en pen overflate avrettes flislimet inne i rammen, og fjern overflødig lim.

Plasser flisene rundt kantrammen. La det være en liten ekspansjonsspalte mellom 
rammen og flisene. 

Når flislimet er tørt, plasseres risten i rammen. 

Montering innendørs
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Montering – ACO Vario 2.0

Sett inn monteringsbeslag i begge ender av den ene lange profilen. Legg det 
flatt og monter sideprofilene på monteringsbeslaget. 

Sett inn monteringsbeslag i begge ender av den andre lange profilen og skyv 
profilene sammen. 

1. Kantrammen plasseres i den avrettede sementen/flislimet. Lag et avtrykk og 
fjern deretter rammen. 

2. Fjern overflødig sement/flislim med en sparkelspade, slik at det blir plass til 
rammen.

3. Plasser rammen i rennen og press sementen helt inn til rammens ytterkant 
slik at den ligger på høyde med flisene som skal legges rundt. For å få en pen 
overflate, avrettes sementen/flislimet inne i rammen.

4. Plasser flisene rundt rammen. La det være en liten ekspansjonsspalte mellom 
rammen og flisene. Når sementen/flislimet er tørt, plasseres risten i rammen. 

Montering av kantramme i aluminium. Ute- eller innendørs
Viktig: Om kantramme i aluminium skal monteres utendørs, kan den kun monteres under tak. 
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