
Monteringsveiledning – Stolpefritt Rekkverk

• Kapp/gjærsag (fintannet metallblad)

• Murersnor (ved toppmontert)

• Fugepistol*

• Kniv og fil

• Vater og tommestokk

• Gummihammer

• Slagtrekker (ved montering i betong)

• Skruer til bunnprofil treverk 10 x 80 mm

• Skruer til bunnprofil betong 
10 x 80 mm

• Drill

• 5 mm unbrako

Du trenger følgende

Merk opp skruehull i henhold til bunnprofilens forborede hull på terrassedekket. Legg gjerne bunnprofilen 
ned på underlaget først og kontroller med en murersnor, slik at man får den riktige vinkelen/retningen på 
bunnprofilen. Bor/drill min. 80 mm ned i konstruksjonen (min 2''x6'') med et Ø8 mm bor gjennom terrassedekket 
(betongbor til betong Ø10 mm, min. 50 mm ned i betongen. Gjelder ved betongklasse B25). Kontroller 
at hullene har riktig avstand og er på linje med hverandre.

Dreneringsplate brukes hvis avvanning av terrassegulvet skjer ut over kanten 
av terrassen. Det skal monteres en dreneringsplate under bunnprofilen ved alle 
monteringsskruene. Når dreningslate er plassert under bunnprofilen, følges 
veiledningen for montering av bunnprofil. 

Plasser bunnprofilen ned på dekket og skru i de medfølgende skruene. Pass på 
at skruer er godt strammet til med en skrutrekker (skal det monteres i betong 
benyttes en slagtrekker). Minste lengde på alu. profilen er 34 cm, med tilhørende 
2 skruehull. 

Plasser plastbraketten ned i sporet, sett inn den 
utvendige pakningen og plasser glasset forsiktig 
ned i bunnprofilen slik at glasset hviler på 
plastbraketten. Det skal brukes 3 plastbraketter til 
glassbredde 600-1000 mm og 4 plastbraketter på 
glassbredder fra 1000-1200 mm.

Der glassene møtes i et 45 gr. 
hjørne, skal avstanden på den 
innerste vinkelen være min. 6 mm.

Bunnprofilen skjøtes 
med skjøtepinner. Slå 
inn 4 stk. skjøtepinner 
med en gummihammer, 
en i hvert hjørne av
profilen. 
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Toppmontering
Montering i tre Montering i betong

Glassene skal monteres med en avstand på 
6 mm på rette strekker. Glassene skal monteres 
2 mm fra enden av rekkverket hvis det ikke slutter 
mot en vegg, og 10 mm fra enden av glasset ved 
av-slutning mot vegg.

Glass skal monteres i samme rekkefølge som seksjonsnumrene i beregneren. 
Der glassene møtes i et 90 gr. hjørne, skal glassene fra første seksjon ved 
utvendige hjørner stoppe 44 mm før avslutningen av seksjonen. Ved 
innvendige hjørner skal det stoppe 55 mm før avslutning av seksjonen. 
Første glass i den etterfølgende seksjonen skal starte så glassets kant 
følger yttersiden av det foregående glasset 21 mm fra bunnprofilens ytterside 
ved utvendige hjørner, og 33 mm fra utvendig side av bunnprofilen ved 
innvendige hjørner. Korrekt montert vil det være 6 mm fra enden av det ene 
glasset til siden av det neste glasset.
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Viktig!
Det må benyttes riktig festemateriell 
ved montering 
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Monteringsveiledning – Stolpefritt Rekkverk

Merk opp skruehull i henhold til bunnprofilens forborede hull på terrassedekkets front. Bruk en murersnor for å få en rett 
linje. Hold gjerne profilen inntil fronten på dekket det skal monteres på, og merk opp med tusj for hvor man skal ha skruehullene. 
Bor/drill min. 80 mm ned i konstruksjonen (min. 2''x8'') med Ø8 mm bor gjennom terrassedekkets front /konstruksjon 
(betongbor til betong Ø10 mm, min. 50 mm ned i betongen. Gjelder ved betongklasse B25.

Plasser bunnprofilens front mot konstruksjonen 
og skru fast. Vi anbefaler skrue C4 10x80 mm eller 
10x100 mm. Pass på at skruer er godt strammet 
til med skrutrekker (skal det monteres i betong 
benyttes en slagtrekker). Kontroller med vater før 
man skrur inn alle skruer slik at profilen er i 
rett posisjon.

Plasser/klikk på plass dekselprofilen i front. 

Dette vil skjule skruehullene. Og sett inn utvendig 
pakning i sporene på innsiden av bunnprofilen. Ved 
hjørner må dekkprofilen skråskjæres med en kapp/
gjærsag (fintannet metallblad).

Følg deretter monteringsveiledning for toppmontering 
bilde 5 - 8.

Bunnprofilen skjøtes med skjøtepinner. Slå inn 4 stk. 
skjøtepinner med en gummihammer, en i hvert hjørne 
av profilen. 

Frontmontering
Montering i tre Montering i betong

Sett deretter inn justerings- kassetten 
midt over hver plastbrakett og juster 
glasset i riktig vinkel med en unbrako 
eller vårt justeringsverktøy. 

Ved montering av håndløper plasseres gummipakningen på glasset. 
Trykk den ene enden av håndløperen ned over gummipakningen 
og fortsett med resten av håndløperen. Når det skal monteres 
skjøtestykker plasseres disse over endene på håndløperen før 
håndløperen trykkes ned over gummiprofilen på glasset. Ved rette 
skjøtestykker kan man påføre litt lim på oversiden av håndløperen 
ca. 10 mm fra enden før man plasserer skjøtestykke på håndløperen.

Plasser innvendig pakning mellom glasset og bunn-
profilen. Endedekselet limes til slutt på med 
monteringslim. Tape dekselet fast med en maskerings-
tape el. til limet har herdet.
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Viktig!
Glasset tåler ikke støt mot kantene, 
det må derfor behandles forsiktig ved 
bæring og montering.
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