
TRP16

Les nøye igjennom monteringsanvisningen før du 
begynner å montere TRP16 vegg/himlingsplate. 

TRP16 skal monteres på en stabil konstruksjon. 
Skal platene kappes benytter man en fintannet 
håndsag, elektrisk stikksag eller vinkelsliper. Hvis 

man skal kappe platen i lengderetningen, kan man 
også benytte en tapetkniv. Dra tapetkniven over 
platen langs et bord et par ganger, og knekk til slutt 
platen over.

OBS! TRP16 utvider seg ved temperatur endringer. 
Platene bør derfor monteres i temperaturer som 
er så lik brukstemperatur som mulig.

OBS! Ved montering av tilleggsutstyr skal det tas 
høyde for ekspansjon da TRP16 plater utvider seg 
ved temperaturendringer. Utvidelseskoeffisienten 
er 0,08 mm per grad. 

Om det er benyttet tungt isolasjonsmateriale i 
vegg/tak, bør det benyttes hønsenetting bak 
platene eller lektes for hver 30 cm. Bak platene.  

Det skal ikke benyttes høystrykkspyler eller sterke 
vaskemidler ved rengjøring av platene. 

Før du begynner

Det skal være 200-300 mm overlapp mellom platene, når de skal  skjøtes i 
lengderetningen. Skjøt alltid platene midt over en lekt. 

I hjørner/vinkler mellom vegg, tak eller møneprofiler, benyttes det profillister mellom plate og vegg/himling. 
TRP16 er ikke diffusjonstett ved overganger/skjøt eller avslutninger. Plastmo leverer ikke beslag til hjørner 
og vinkler. Her anbefaler vi en blikkenslager. 
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Bunnskrue

Benyttes Plastmo aluminiumsskruer må alle hull forbores med 8 mm bor før 
skruene festes. Benytt bor med høy stigning. Skru inntil pakningen er tett , men 
uten at platen deformeres. Beregn ca. 8 skruer per m2.
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