
Les nøye igjennom monteringsanvisningen før du 
begynner å montere taket. EazyGlaze takplater må 
monteres på en stabil konstruksjon som er tilpasset 
de snø- og vindbelastninger som er i området. 

Reklamasjonsrett gjelder for komplett montert tak, 
hvor det er benyttet EazyGlaze skruer. Ved montering 
i MøreRoyal skal det benyttes syrefaste skruer.

Minimumsfall på taket er 5 cm pr. meter som tilsvarer 
3°. Avstanden på sperrene skal være på c/c 600 
mm, og tykkelsen på sperren skal være maks 60 
mm. Lekter kubbes inn mellom sperrene, disse skal
ligge  mm nedenfor kanten av sperren.

Se snøsonetabell for lekteavstander.

Platene er konstruert slik at de overlappes i sidene

og har derfor en smal og en bred profil i sidene. 
Takplatene skal håndteres forsiktig, og løftes når de 
flyttes for å unngå riper på overflaten. 

Plasser plate nr. 2 med den brede profileringen over 
plate nr. 1, på den andre sperren. Forbor med Ø10 
mm bor gjennom begge platene ved hver 500 mm. 
Det skal ikke forbores ned i sperren. Første og siste 
hull skal plasseres 30-50 mm fra enden av sperren. 

Gjenta punkt 4 og 5 til alle platene er montert. Monter EazyGlaze skruer gjennom de forborede 
hullene. Start nederst på taket og jobb deg oppover. 
Skruene monteres vinkelrett på underlaget. Unngå 
overskruing av skruen og skiven.

Platene kan kappes til ønsket lengde. Bruk en 
fintannet sirkelsag, stikksag eller håndsag når du
skal skjære platen. Ha god støtte under platen, rett
ved der du skal kappe, så vibrasjoner minimeres. 

Den første EazyGlaze platen plasseres på ytterste 
sperre med den brede profileringen ytterst. Platene 
skal ha 50 mm overheng fra sperren. Forbor med 
Ø10 mm bor i EazyGlaze platen ved hver 500 mm. 
Det skal ikke forbores ned i sperren. Første og siste 
hull skal plasseres 30-50 mm fra enden av sperren. 

Monter EazyGlaze skruer gjennom de forborede 
hullene. Start nederst på taket og jobb deg oppover. 
Skruene monteres vinkelrett på underlaget. Unngå
overskruing av skruen og skive. Fjern folien fra 
platens over- og underside, når platen er skrudd fast 
i den ene siden.
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OBS! Det er viktig at taket/bjelkelaget monteres i 
90° og at diagonalmålet er korrekt.

OBS! EsyGlaze skal kun monteres på åpne tak-
løsninger (ikke tette vegger rundt). Man må ikke 
isolere med glava, feste gardiner el. opp mot platene.

Før du begynner

Montering av plater og lister
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EazyGlaze

OBS! Legg ut noen planker på taket du kan stå på før du monterer
toppinndekningen for å fordele vekten på taket.

52 mm

Forboring

600 mm

36 mm

Merk med en blyant hvor platetoppene kommer 
på inndekningen. 

Fres en fuge i veggen 52 mm over plate-toppene. 
Skjær fugen i en høyde på min. 4 mm og i en dybde 
på min. 6 mm. 

Skru profilen i veggen. Fug på toppen av topp-
inndekningen. Skruer følger ikke med.

Bor hull øverst i profilen med maks. 600 mm 
avstand. 

Skjær 100 mm av toppinndekningen og bruk det 
som overlapp over skjøten på toppinndekningen. 

Forlengelse

100 mm

Monter ekspanderende fugebånd under topp-
inndekningen, 10 mm fra kanten. Ikke monter 
fugebånd der platetoppene kommer. I mellomrommet 
mellom fugebåndet monteres Ø8 underlagsbånd.  

Skyv de to toppinndekningene sammen.
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Montering av toppinndekning mot bakvegg (Aluprofil)
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Tilpasning av platen i bredden: Om den ytterste platen i takets side/sider skal 
tilpasses i bredden, benytter man en fintannet håndsag, stikksag eller sirkelsag.   

Med enkelt overheng

Med inndekning frittstående

Med inndekning mot mur/vegg

Avsluttning i siden

 mm

 mm

 mm
68 mm

50 mm

eller

eller

Ytterste sperre skal være  mm lavere enn de 
øvrige sperrene. Kapp platen slik at den får et 
overheng på 50 mm på utsiden av sperren. Monter 

Ø8 mm underlagsbånd 8 mm fra ytterste sperrekant. 
Plasser platen på sperren, forbor med Ø10 mm 
bor og skru platen fast med EazyGlaze skruer.

væreYtterste sperre skal   mm lavere enn de 
øvrige sperrene. Kapp platen slik at den følger 
yttersiden av sperren. Monter Ø8 mm underlags bånd, 
8 mm fra ytterste sperrekant. Plasser platen på 

sperren og forbor med et Ø10 mm bor. Mål opp 
hvor skruene skal festes i platen på alu. profilen og 
forbor huller med Ø6 mm bor i alu. profilen. Monter 
2 stk. Ø8 mm underlagsbånd på toppen av platen 

langs kanten av Ø10 mm hullene. Plasser alu. profilen 
på platen og skru fast alu. profil og plate med 
EazyGlaze skruer.

Ytterste sperre skal være  mm lavere enn 
de øvrige sperrene. Kapp platen slik at den 
stopper 2 mm før ytterkanten av sperren. 
Monter Ø8 mm underlagsbånd 10 mm fra 
ytterste sperrekant. Plasser platen på sperren 
og forbor med Ø10 mm 

bor, slik som de andre platene. Skru platen fast 
med EazyGlaze skruer. 

På inndekningsprofilen merker man av og borer 
hull på hver 500 mm til monteringsskruene som 
skal festes i veggen. Skruer til dette kjøpes separat. 

Monter et Ø8 mm underlagsbånd på inndekningen, 
som vist på tegningen. Plasser inndekningen som 
vist og fest den til veggen. Fres ev. fug i veggen 
som beskrevet under punkt 3. Høyden skal være 
68 mm over sperren. 

EazyGlaze
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