
Oversiktstegning

Les nøye gjennom monteringsveiledningen før 
du begynner å montere taket ditt.

Reklamasjonsrett gjelder for komplett montert 
tak, hvor det er benyttet TwinLite tilbehør og 
skruer.

TwinLite skal monteres på en takkonstruksjon 
som er tilpasset de lokale forholdene. Det skal 
monteres lekter mellom alle sperrene i forhold 
til hvor mye snø det kan komme i området. 
Avstanden mellom skjøteprofilene (c/c) skal 
være 99 eller 120 cm avhengig av platevalget. 
Denne avstanden er viktig for at monteringen 
skal være så enkel som mulig. Ved mindre 
avstander er det mulig å kappe platen i 
bredden. Platen må ha god støtte i både for- 

og bakkant og det skal være minimum 3 cm 
fall per. meter (ca. 2°). Beskyttelsesfolien på 
oversiden fjernes etter at platene er montert.

TwinLite leveres i flere standard lengder. Hvis 
platene skal kappes, benyttes en fintannet 
sag eller vinkelsliper. Om du skal kappe platen 
i bredden, skal du kappe slik at du avslutter 
med en ubrutt kanalvegg. Platens bredde skal 
være 10 mm mindre enn avstanden mellom 
skjøteprofilenes senter til senter (c/c).

Kanalene i platen rengjøres etter behov med 
en støvsuger. TwinLite kan monteres med 
alminnelig verktøy. Platene skal legges ca. 1/3 
del ut over takrennen (normalt ca. 50 mm) for 
å sikre god avvannings- kapasitet.

NB! Plater og lister skal pakkes ut etter 
mottak, dette for å unngå kondens som kan 
føre til hvitrust. 

TwinLite Termotak

Før du begynner

Du får bruk for

MONTERINGS
VIDEO

Termoplate
Skjøteprofil
Dekklist
Forhøyelsesprofil
Endeprofil mot takrenne
Endebunn til dekklist, 2 stk./pakke
Diffusjonsåpen tape -forkant
Alu. tape -bakkant
Underlagsbånd
Inndekning frittstående
Toppinndekning
Innskudd i mur (se øverst s. 8)
Vindskiavdekning (se øverst s. 8)
Sideavdekning (se øverst s. 7 og 8)
Takduk
Tettebånd
Silikonfugemasse17
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Bærekonstruksjon

Platene skal alltid ha god støtte i forkant og 
bakkant, i tillegg til lekter.

Platene skal alltid ha god støtte i forkant og 
bakkant, i tillegg til lekter.

Alu- eller gummi skjøteprofil Alu skjøteprofil

Se snøsonetabell for 
riktig lekteavstand

99 cm

120 cm

Se snøsonetabell for 
riktig lekteavstand

Se snøsonetabell s. 24. Se snøsonetabell s. 24.

TwinLite 10 mm (c/c 99 cm) 
TwinLite 16 mm (c/c 99 og 120 cm) 
TwinLite 32 mm (c/c 120 cm)

TwinLite 10 mm (c/c 99 cm) 
TwinLite 16 mm (c/c 99 og 120 cm) 
TwinLite 32 mm (c/c 120 cm)

•	 Vinkelsliper eller fintannet sag

•	 Bukk e.l.

•	 Målebånd

•	 Tommestokk

•	 Blyant

•	 Sikkerhetsbriller

•	 Hørselvern

•	 Stiftepistol

•	 Hammer

•	 Drill og skrutrekker

•	 Baufil

•	 Hobbykniv

•	 Stige

OBS! Platene er belagt med et ekstra 
UV-filter for å forlenge platenes levetid. På 
TwinLite platene er det UV-filter på begge 
sider av platen. Det gjør det mulig å utnytte 
platene maksimalt, ved skrå tilskjæringer.
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50 mm

5 mm

25 mm

TwinLite Termotak

Lektekonstruksjon med skjøteprofil i aluminium monteres med skruer

Prinsippene i monteringen er like om du har skjøteprofiler i aluminium eller gummi, men gummiprofilene må monteres på en ren sperrekonstruksjon hvor 
lektene er kubbet imellom. I den neste veiledningen viser vi hvordan man monterer på en ren sperrekonstruksjon. 

Skrueavstand
maks 80 cm

Prinsipp

30 mm

5 mm

2
Skjøteprofil i gummi monteres på en ren sperrekonstruksjon hvor lektene er kubbet imellom. Sperreavstanden skal være på c/c 99 cm eller 120 cm 
avhengig av valg av plate (skjøteprofiler i aluminium kan også monteres på en ren sperrekonstruksjon).

Sperre/lektekonstruksjon med skjøteprofil i gummi monteres med stiftepistol eller spiker

C/C
Prinsipp

80 mm

Stifte/spiker avstand
maks. 35cm

Sperre/lektekonstruksjon med skjøteprofiler

Oppmåling av platen

Oppmåling av TwinLite platen

1

3
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5 mm



TwinLite Termotak

Folie

Fjern folien på undersiden av platen før 
montering. MERK! Platen har UV-filter på begge 
sider, så begge sider av platen kan vende opp.

Diffusjonsåpen tape og alu. tape

Monter alu. tape i den enden av platen som vender opp mot veggen, og diffusjonsåpen tape i den 
enden som vender ned mot takrennen. 

Montering av plater og dekklister

Prinsipp

120 m
m

Skrueavstand 
Maks. 35cm

5 mm

5 mm

25 mm
30 mm

7 8
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Kapping av platen
Kapp platens lengde

Kapp platen i lengden med en vinkelsliper eller 
fintannet håndsag.

Det kan være nødvendig å tilpasse de ytterste 
platene i bredden. Avslutt med en ubrutt kanalvegg. 

C/C ÷ 10 mm

Støvsug kanalene.

Støvsuging Kapp platens bredde

4 5 6

Montering av plater og dekklister
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TwinLite Termotak

Plassering av sideavdekning  
– 10 mm. Ta bort den ytterste 
gummipakningen på dekklisten.

Plassering av sideavdekning	
– 16 mm. Ta bort den ytterste 
gummipakningen på dekklisten.

Plassering av sideavdekning  
– 32 mm. Ta bort den ytterste 
gummipakningen på dekklisten.

Sideavdekning ved bruk av skjøteprofil i gummi13

Plassering av sideavdekning 	
– 10 mm. Snu den ytterste 
gummipakningen på 
dekklisten og ta bort den 
ytterste gummipakningen på 
skjøteprofilen.

Plassering av sideavdekning	
– 16 mm. Snu den ytterste 
gummipakningen på 
dekklisten og ta bort den 
ytterste gummipakningen på 
skjøteprofilen.

Plassering av sideavdekning 	
– 32 mm. Snu den ytterste 
gummipakningen på 
dekklisten og ta bort den 
ytterste gummipakningen på 
skjøteprofilen.

Sideavdekning ved bruk av skjøteprofil i aluminium14

Plasser forhøyelsesprofilen (3 forskjellige: 10 
mm, 16 mm og 32 mm) alt etter tykkelsen på 
platen. Forhøyelsesprofilen skal være 15 mm 
kortere enn platen.

Plassering av forhøyelsesprofil 
– 10 mm. Ta bort den ytterste 
gummipakningen på dekklisten.

Plassering av forhøyelsesprofil 
– 16 mm. Ta bort den ytterste 
gummipakningen på dekklisten.

Plassering av forhøyelsesprofil  
– 32 mm. Snu den ytterste 
gummipakningen på dekklisten.

15 mm

Forhøyelsesprofil ved bruk av skjøteprofil i gummi11

Plassering av forhøyelsesprofil  
– 10 mm. Snu den ytterste 
gummipakningen på dekklisten 
og ta bort den ytterste gummi-
pakningen på skjøteprofilen.

Plassering av forhøyelsesprofil  
– 16 mm. Snu den ytterste 
gummipakningen på dekklisten 
og ta bort den ytterste gummi-
pakningen på skjøteprofilen.

Plassering av forhøyelsesprofil  
– 32 mm. Snu den ytterste 
gummipakningen på dekklisten  
og ta bort den ytterste gummi-
pakningen på skjøteprofilen.

Forhøyelsesprofil ved bruk av skjøteprofil i aluminium12

Forhøyelsesprofil

10

Forhøyelsesprofil

Sideavdekning
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TwinLite Termotak

Sideavdekning med avslutning

Sideavdekningsprofilene skal overlappe 
hverandre med 10-20 mm. Overlapp skal 
være i fallretningen. Vindskiavdekningen 
skal overlappe hverandre med 10-15 mm. 
Overlapp skal være i fallretningen. Fest 
vindskiavdekningen med pappstift/spiker.

Sideavdekningsprofilene skal overlappe 
hverandre med 10-20 mm. Overlapp skal være 
i fallretningen. Innskudd i murprofilen freses inn 
i muren og monteres med ca. 10 mm overlapp 
i fallretningen.

15

Fjern folien fra platen

18

Montering av endeprofil

16

Monter endebunn og fug med silikon

17

3 mm

13 12

14 14

Se til at skjøten til endeprofil mot takrenne kommer der hvor plateskjøten er slik at denne dekkes 
av endebunn.

Endeprofil mot takrenne, skjøtes under dekklisten. Endebunnen festes ved å skru fast endebunnen 
gjennom både dekklisten og endeprofilen. 

Endeprofil
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TwinLite Termotak

OBS! Legg ut noen planker på taket du kan stå på før du 
monterer toppinndekningen for å fordele vekten på taket.

Toppinndekning mot bakvegg (Aluprofil)

37 mm

Forboring

990 mm

23 mm

Skjær toppinndekningen.Merk med en blyant hvor skjøteprofilen treffer 
på toppinndekningen.

Fres en fuge i veggen 37 mm over TwinLite 
dekklisten. Skjær fugen i en høyde på  
min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

Skru profilen i veggen. Fug på overkanten av 
toppinndekningen og på underkanten ned mot 
dekklisten.

Bor hull i sporet øverst i profilen med  
maks. 990 mm avstand.

Skjær 100 mm av toppindekningen og 
bruk det som overlapp over skjøten på 
toppinndekningen.

Forlengelse

100 mm

Monter underlagsbånd på TwinLite platene 
mellom dekklistene. Monter underlagsbånd 50 
mm fra veggen.

Skyv de to toppinndekningene sammen.

50 mm

6 mm

4 
m

m

1 2 3
Fjern ”tapper” med en tang.

4 5 6

7 8 9

50 mm
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