
Monteringsveiledning – Retro Sink Takrenner

•	 Tommestokk

•	 Skrutrekker

•	 Galvaniserte skruer

•	 Snor

•	 Baufil eller fintannet sag

•	 Tusj

•	 Rennekroksknekker

•	 Plastmo Wipes

•	 Plastmo lim til metall takrenner

Husk: Alle limflater skal avfettes med 
Plastmo Wipes før liming. Overskytende lim 
fjernes med Plastmo Wipes.

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm

1 2

4

7

5

8

6

9

3

Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.
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Tappstykkets plassering

Montering av rennekroker Plassering av rennekroker

Montering av takrenne

Før montering av rennekroker

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
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Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.
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Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
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Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.
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Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
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Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.
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Monter tappstykket på det ønskede stedet på 
nedløpet. Hullet skjæres ut med en baufil, 2 
skråsnitt mot hverandre. Ikke bruk vinkelsliper eller 
lignende til skjæring av takrenner eller nedløpsrør. 
Puss kantene.

Tappstykket festes i takrennens forkant (vulst), 
dreies på plass på takrennen, og bakerste låsefjær 
tvinges rundt bøyen på takrennens bakside.

De to ytterste rennekrokene monteres ca. 10 cm fra 
vindskibordene, strekk deretter ut en snor i bunnen 
av rennekrokene. Rennekrokene fordeles med ca. 
60 cm avstand. Rennekrokene rettes opp etter snoren. 
Fjærene bøyes vannrett før man monterer takrennen.

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
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Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.
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Tappstykker
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Tappstykket festes i takrennens forkant (vulst), 
dreies på plass på takrennen, og bakerste låsefjær 
tvinges rundt bøyen på takrennens bakside.

Skjøt takrennene med en overlapp på 50 mm. Påfør to 5 mm limstriper 
på den ene rennen. Rennene vris og trykkes sammen. 

Endebunn Skjøt takrennen med lim (uten renneskjøt)

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
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Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.
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Takrennen skal monteres vannrett, eller med et lite 
bakfall. Fallet kan lages ved å tegne bøyemerkene 
en anelse skrått. Lag et bøyemerke min 10 mm  
fra bakfjærene.

Når du skal plassere rennekrokene skal de festes slik 
at ytterkanten av takrennen kommer 20 mm under 
vinkelen på taket.

Takrennen legges løst i rennekroken, deretter bøyes 
låsefjærene omkring takrennens forkant (vulst) 
og bakkant. Bakkanten av takrennen skal være 
8-10 mm høyere enn forkanten.

Du trenger følgende

20 mm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
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Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.

MONTERING – RETRO ZINK
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10

Ekspansions samlestykke

10a. 
Montér ekspansions samlestykker for hver 15 m 
tagrende.  Ved fikspunkter (hjørner, tude, endebund 
osv.) dog kun det halve. Montér ekspansions 
samlestykkets løse forvulst på den ene tagrende. Saml 
derefter med næste tagrende med 50 mm overlæg
– HUSK INGEN LIM mellem renderne.

10b. 
Samlestykket monteres henover overlappet på to 
render. Påfør to lim striber af 5 mm tykkelse på 
hver zink ende af samlestykket. Placér 
samlestykket midt over overlappet og de to zink 
ender af samlestykket med lim trykkes ned i hver 
deres tagrende.

10c. 
Før den løse forvulst drejes på plads henover 
ekspansionsstykket, påføres lim mellem den 
og overkanten af den ene tagrende. 
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Nedløp monteres med tilhørende tilbehør. Monter 
første bend på tappstykket og mål ut lengden på 
nedløpet til neste bend. Bendene monteres slik at det 
blir medløp. OBS! Den ene enden på røret er konet 
for sammenføyning.

Monter ekpansjonsskjøtestykket for hver 15 m 
takrenne eller ved valmet tak. Monter skjøtestykkets 
løse forkantsdel på den ene takrennens vulst. Sett 
sammen takrennene med 50 mm overlapp.  
OBS! Bruk ikke lim mellom rennene.  

Fest deretter skjøtestykket i bakkant over overlappen 
på innsiden av rennen. Påfør to limstriper 
av 5 mm tykkelse på hver sink-ende på undersiden 
av skjøtestykket. Press deretter skjøtestykket ned 
i rennen. 

Før man skyver den løse forkantsdelen på plass over 
skjøtestykket, påføres det lim mellom den løse 
forkantsdelen og overkanten av den ene takrennen. 
Vri deretter forkantsdelen på plass i takrennen. 

Montering av skjøtestykke/vinkler. Til skjøting av takrenner 
og til montering av vinkler brukes skjøtestykker. Disse hektes 
på takrennens bakside, slik at takrenneskjøten blir midtstilt. 
Skjøtestykket hektes over i takrennens forkant (vulst).

Skjøting
Renneskjøt med gummipakning 
(et alternativ til skjøting med lim)

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
Maks 60 cm 10 cm

Vigtigt:

Plastmo Wipes inden limning. 
Overskydende lim i samlingerne 
fjernes ligeledes med Plastmo Wipes.

Det skal du bruge:
Tommestok
Skruetrækker / skruemaskine
Galvaniserede skruer
Snor

Nedstryger 
Tusch
Rendejernsbukker
Plastmo Wipes
Plastmo lim til metal tagrender

Maks 60 cm
10 cm

Maks 60 cm 10 cm

Maks 60 cm 10 cm
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Endebund
Montér endebund efter tagrenden er monteret i 
rendejern. Påfør en 5 mm tyk lim stribe langs 
ombukket på endebunden. Endebunden hægtes 
på rendens bagkant og drejes i indgreb med 
tagrendens forkant.

Samling med lim
Saml tagrenderne med et overlæg på 50 mm. 
Påfør to lim striber med en tykkelse på hver 5 mm  
indvendigt i den ene rende. Renderne drejes og 
trykkes sammen.   

Maks 60 cm 10 cm

Før montering af rendejern
Tagrender kan monteres vandret eller med fald 
mod nedløbsrøret. Lav fald ved at tegne 
bukkemærkerne en anelse skråt. Lav et 
bukkemærke min. 10 mm fra bagfjedrene.

Montering af rendejern
Montér de 2 yderste ca. 10 cm fra vindskeden. 
Udspænd en snor i bunden af rendejernene. 
Fordel rendejernene med maks 60 cm afstand. 
Ret rendejernene op efter snoren. Buk forreste 
fjeder til vandret inden montage af tagrende.

Montering af tagrende
Læg tagrenden løst i rendejernet, hvorefter 
forreste og bagerste låsefjeder bukkes omkring 
tagrendens forvulst og ombukket på tagrendens 
bagside. Bagkant af tagrende skal være 8-10 mm 
højere end forkant.

Tudstykkets placering
Placér tudstykket på renden, hvor nedløbsrøret 
skal være. Udskær hullet med en nedstryger 2 
skråsnit mod hinanden. Brug ikke vinkelsliber el. 
lign. til skæring af tagrender eller nedløbsrør. 
(Afgrat kanterne.)

Tudstykker
Montér tudstykket i tagrendens forvulst, drej det 
på plads på tagrenden, og tving bagerste 
låsefjedre omkring ombukket på tagrendens 
bagside.

Samling med gummipakning
(Er et alternativ til samling med lim)
Til samling af tagrender og til montering af 
hjørnestykker kan anvendes samlestykker, der 
hægtes på tagrendens bagside, således at tagren- 
desamlingen er i midtermarkeringen. Samlestykket 
hægtes efterfølgende på tagrendens forvulst, 
og beslaget lukkes. Buk låseflig omkring beslag. 

Samling nedløb
Montér nedløb med tilhørende fittings. Montér 
første bøjning på tudstykket og udmål længden 
på rørstykket til næste bøjning. Bøjningerne 
monteres, så der bliver medløb.  
Bemærk: Rør og bøjning har muffeende.
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Ekspansjonsskjøtestykke

Monteringsveiledning – Retro Sink Takrenner

•	 �Husk å alltid rengjøre limflatene med Plastmo Wipes før du påfører lim.

•	 �Til skjøting av Plastmo Takrenner brukes et spesialutviklet Plastmo Lim. 

•	 �En tube med 100 ml lim rekker til skjøting av ca. 24 meter takrennesystem.

•	 ��En patron med 290 ml lim rekker til skjøting av ca. 70 meter takrennesystem.

•	 �Man kan IKKE bruke vanlig silikon til skjøting av Sink, og AluSink. Herdetiden for limet er ca. 1 
døgn. Limet kan brukes i fuktig vær og i lettere frostvær ned til -5°C. Her må man regne med en litt 
lengre herdetid.  

Sterke skjøter med Plastmo takrennelim
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Plastmo tilbyr enkle og effektive løsninger designet for det nordiske klima. Se vårt komplette sortiment på www.plastmo.no

Finn fremtidens effektive avvanningsløsninger på www.plastmo.no

GODE RÅD
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Gå inn på www.plastmo.no/case og last opp dine før og etter bilder
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Få en komplett  
produktliste  
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