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Fysiske / kemiske data: 
Type:  MS-polymer, 1-komponent 
Farve:  klar / transparent  
Vægtfylde:  ca. 1,08 g/ml 
Opløselighed i vand: Uopløselig 
Vægt% org. opløsningsmiddel: 0 
Produktet, brandfarlig væske  
af klasse: Ingen 
Bestandighed: God bestandighed mod vand, havvand, alifatiske 

opløsningsmidler, olie, fedt, fortyndede uorganiske syrer 
og baser. Ikke bestandig mod koncentrerede syrer og 
chlorerede organiske opløsningsmidler.  

 

Brugsanvisning: 
Forberedelse: Alle limflader skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, 

fedtstof, støv og løse partikler.  
 
Det anbefales, inden limning, at anvende Plastmo Wipes 
til rengøring af limfladerne for at sikre korrekt vedhæftning 
af limen til emneoverfladen.  
Ved mangelfuld rengøring af limflader kan samlingen blive 
utæt.  
 
Lim påføres i den mængde og tykkelse, der er beskrevet i 
monteringsvejledningen for tagrenderne.   
 

Efter brug:   
Efter sammensætning af emnerne fjernes overskydende 
våd lim med Plastmo Wipes.  
Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.  

 

Sikkerhed: 
Faremærkning:   Ingen 

 
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Plastmo lim til metaltagrender anvendes til sammenføjning af tagrender og tagrende dele i 
metal.  
 
Limen er lugtfri, neutral og indeholder hverken opløsningsmiddel, silikone eller isocyanat.  
 
Limen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed med ca. 2,5 mm/døgn ved 23 °C og 
50% RF. Ved lavere temperatur og luftfugtighed hærder limen langsommere.  
 
Limen er klar og transparent, men kan ved tykke lag fremstå med blåligt skær. Med tiden 
kan limen blive gul.  
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